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BODENHULSE STANDARD FUR
OVALPROFIL

SKU: 30710

e Fir Profil 100 x 120 mm
¢ 350 mm Einstecktiefe

¢ Mit losem Deckel

e Aus Aluminium

¢ Inklusive Einbauplan

BESCHREIBUNG

BODENHULSE STANDARD FUR OVALPROFIL MIT ABNEHMBAREM DECKEL

Die Standardhiilse besteht aus einem ovalen Aluminiumprofil mit den Mafen 100 x 120 mm. Der
Deckel der Bodenhiilse ist abnehmbar.

Die Bodenhiilse Standard ist geeignet fiir:

 Jugendtore 5,00 x 2,00 m (z.B. Stationadres Jugendtor mit Netzbiigeln)
* Bolztore 3,00 x 2,00 m (z.B. Vollverschweil3tes Bolztor)

e Tennispfosten
¢ Volleyballpfosten
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https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/stationaeres-jugendtor/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/vollverschweisstes-bolztor/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/witterungsfeste-tennispfosten/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/volleyballanlage-wettkampf/
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SKU

1510040

1510041

1510038

1510039

Description

Einsatzzweck

Fir Tennispfosten

Fir Volleyballpfosten

Fir Jugendtore

Fiir Bolztore




artec @ DATENBLATT

Sportgerdte GmbH

ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

Fir Tennispfosten, Fiir Volleyballpfosten, Fiir Jugendtore, Fiir
Einsatzzweck P yballp g

Bolztore
Ausfiihrung Standard-Bodenhiilse
Material Aluminium
Profil Ovalprofil 100 x 120 mm
Einstecktiefe 350 mm

artec Sportgerate GmbH
Elf Stiicken 33 - 49324 Melle

Tel.: +49 (0)5422 9470-0

info@artec-sportgeraete.de




