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BODENHÜLSE STANDARD MIT
LOSEM DECKEL

Artikelnummer: 31705

Profil: 80 x 80 mm
Mit losem Deckel
Aus Aluminium

BESCHREIBUNG

HOCHWERTIGE BODENHÜLSE STANDARD MIT LOSEM DECKEL

Die Standardhülse hat ein quadratisches Profil von 80 x 80 mm und eine Einstecktiefe von 350mm.
Die Bodenhülse besteht aus Aluminium, ist äußerst hochwertig gefertigt und kommt mit einem
abnehmbaren Deckel.

Bitte den Einsatzzweck als Bestellhinweis (in der Kasse) angeben, damit wir Ihnen den
passenden Einbauplan beilegen können.

Die Standardhülse ist geeignet für:

Handballtore
Tennispfosten mit Quadratprofil
Bolztore 3,00 x 2,00 m (z.B. Bolzplatztor mit Netzhaken)
Zielpfosten
Wassergraben-Hindernis
Torschusswand

https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/weitere-sportarten/handball/handballtore/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/tennispfosten-aus-aluminium/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/bolzplatztor-mit-netzhaken/
https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/leichtathletik/start-und-zieleinrichtungen/zielpfosten/
https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/leichtathletik/huerden-und-hindernisse/wassergraben-und-hindernisse/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/stationaere-torwand/
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Volleyballpfosten
Faustballpfosten
Badmintonpfosten

 

https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/volleyball-trainingsanlage/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/faustballpfosten-aus-aluminium/
https://shop.artec-sportgeraete.de/produkt/badmintonpfosten-aus-aluminium/
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzzweck
Für Badminton, Für Faustball, Für Handball, Für Tennis, Für
Volleyball, Für Bolztore, Für Torwände, Für Wassergraben-Hindernis,
Für Zielpfosten

Ausführung Standard-Bodenhülse

Material Aluminium

Profil Quadratprofil 80 x 80 mm

Einstecktiefe 350 mm


