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JUGENDFUSSBALLTOR MIT
KIPPSICHERUNG GUARDIAN -
EASYTEC-

Artikelnummer: 30074-E-GB-OV

5 x 2 m
Sicherheits-Netzhaken
Farbe: Alu natur
Gewicht im Bodenrahmen

BESCHREIBUNG

JUGENDFUSSBALLTOR MIT KONTERGEWICHTEN

Das Jugendfußballtor mit Kippsicherung -easytec- hat eine Größe von 5 x 2 m und ist mit
Gewichten im Bodenrahmen ausgestattet. Der Tor- und der Bodenrahmen bestehen aus
Ovalprofilen (100 x 120 mm) aus Aluminium. Das Jugendfußballtor ist in einem Stück verschweißt
und besitzt zusätzlich eingeschweißte Eckverbinder zur Stabilisierung. Kombiniert mit den starken
Schweißnähten erhält man somit ein Jugendfußballtor von sehr hoher Qualität. Das Jugendtor 5 x
2 m mit Kontergewicht im Bodenrahmen kommt außerdem mit Netzbügeln aus Rundrohrprofilen,
wodurch sich folgende Ausladungen ergeben: 0,80 m oben und 1,50 m unten.

Das Jugendfußballtor mit Kippsicherung -easytec- entspricht den aktuellen Anforderungen der
FIFA sowie des DFB. Es wird nach der DIN-Norm 748 hergestellt, ist TÜV-zertifiziert und kommt
mit einem GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit).

Flache Sicherheits-Netzhaken

Die Sicherheits-Netzhaken, die bei der easytec-Netzaufhängung verwendet werden, bestehen aus
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Kunststoff und sind äußerst flach konstruiert. Dadurch ragen sie nur geringfügig aus dem
Torrahmenprofil heraus. Die Befestigung des Tornetzes erfolgt mit Hilfe der Netzhaken schnell
und einfach. Am Bodenrahmen wird das Netz weiterhin mit Hilfe eines Spannseils oder alternativ
mit Hilfe eines Stangensystems (nicht im Lieferumfang enthalten) montiert. Zu diesem Zweck ist
das Jugendfußballtor mit angeschweißten Ösen ausgestattet.

Hinweis: Tornetz nicht im Lieferumfang enthalten.

Jugendfußballtor mit Kippsicherung - Gewichte im Bodenrahmen

Das Jugendfußballtor wird über ein im Bodenrahmen integriertes Gegengewicht vor dem Kippen
gesichert. Damit das Tor trotz der Kippsicherung auf der Sportanlage mobil ist, besitzt es zudem
zwei ausgeschäumte Lufträder mit einem Durchmesser von 250. Diese Spezialräder besitzen
optimale Laufeigenschaften. Das Jugendfußballtor ist der Breite nach fahrbar.

Kippgesicherte Tore direkt vom Hersteller

Jugendfußballtor mit Kippsicherung direkt beim Hersteller kaufen! Bei uns finden Sie garantiert
das perfekte Fußballtor für Ihren Zweck: Ob Jugendtore (optional mit verschraubter Kippsicherung
oder Kontergewicht im Bodenrahmen), Fußballtore in der Größe 7,32 x 2,44 m, Trainingstore,
Bolztore oder auch Minitore - da ist für jeden etwas dabei! Bei unseren Produkten setzen wir als
Hersteller von Sportgeräten größten Wert auf eine lange Haltbarkeit und hervorragende Qualität.
Wählen Sie einfach das passende Tor im Online-Shop aus und lassen Sie sich überzeugen!
Informieren Sie sich auch gerne weitergehend über die technischen Details unserer Tore für den
Jugendfußball.

https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/default-category/fussball/fussballtore/
https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/default-category/fussball/trainingstore/
https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/default-category/fussball/bolztore/
https://shop.artec-sportgeraete.de/kategorie/default-category/fussball/minitore/
https://www.artec-sportgeraete.de/jugendtore-kaufen-vom-hersteller/
https://www.artec-sportgeraete.de/jugendtore-kaufen-vom-hersteller/
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Torgröße 5,00 x 2,00 m

Torauslage oben 80 cm

Torauslage unten 150 cm

Torrahmenprofil Ovalprofil 100 x 120 mm

Bodenrahmenprofil Ovalprofil 100 x 120 mm

Ausführung Vollverschweißt

Farbe / Oberfläche Alu natur

Tornetzaufhängung Sicherheits-Netzhaken

Produktlinie easytec

Prüfzeichen TÜV-geprüft

Aufstellung Freistehend

Kippsicherung Mit Kippsicherung

Fahrbarkeit Der Breite nach fahrbar

Ausführung der Gewichte Gewichte im Bodenrahmen

ARENA-Netzsicherung Ohne Netzsicherung


